
Instrument industriel de terrain

Analysez soigneusement le taux de
corrosion in situ !

ORIGACORR

PLUS DE 75 ANS D’EXPERIENCE EN ELECTROCHIMIE



PRINCIPALES APPLICATIONS DE L’ORIGACORR

Effectuez des mesures non destructives des taux de
corrosion avec notre instrument de terrain !

Mesurez le taux de corrosion sur une large gamme de matériaux et de surfaces !

Configurez et exportez la sécurité de vos données !

Obtenez des mesures précises et fiables du taux de corrosion !
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General corrosion Galvanic corrosion



Appareil robuste - résistant et durable :

Protection contre les chocs, la poussière et les

jets d'eau

Facilement transportable

Facile à utiliser : Appareil autonome (mesure

sans ordinateur)

Mémoire étendue (14 500 résultats en

mémoire volatile)

Spectroscopie d'impédance électrochimique

(EIS)

Potentiel de circuit ouvert (OCP)

Résistance de polarisation linéaire (LPR)

Analyse de distorsion harmonique (HDA).

Méthodes applicables :

HDA (Harmonic Distortion Analysis) :

Méthode non destructive

Calcul exact et précis du coefficient B de Stern et Geary utilisé pour

calculer le taux de corrosion

Interconnexion entre les méthodes

Redémarrage automatique en cas de panne de courant
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Appareil tout-en-un, effectuez des mesures
et stockez les résultats

Instrument industrie l de terrain

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode classique via le
logiciel OrigaMa ster (OM5)

Mode automatique via le
logiciel OrigaCorrField 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Electrodes 2,3 and 4

Potentiel max.
appliqué

±5 V

Tension de sortie ±17.5 V

Courant maximum ±100 mA

Plage actuelle
±1 nA à ±100 mA

en 9 décennies

Impedance (EIS) 10 µHz à 1 KHz

Précision potentielle
< 0.1 % FSR

(Grandeur nature)

Précision actuelle < 0.1 % FSR 

Résolution actuelle
0.003 % FSR

(Meilleur: 30 fA)

Impédance d'entrée 1 TΩ (//20 pF)

Bande passante 1 MHz
Interface USB 2.0

Logiciel PC OrigaCorrField - OrigaMaster
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ORIGASOFT - ORIGAMASTER 

ORIGACORR - MODE CLASSIQUE
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Choix complet de
chaque paramètre

pour chaque
méthode

Configuration par
organigramme

Traitement post-
analyse

Courbes
disponibles



ORIGASOFT - ORIGACORRFIELD

ORIGACORR - MODE AUTOMATIQUE
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Rapide et facile à régler

Configuration guidée

Exécution automatique des

mesures

Exportez vos résultats avec

Excel



Chaîne YouTube OrigaLys
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Disponible sur www.origalys.com:

Application Notes
Tutorial videos

PLUS D’INFORMATIONS
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NOTRE RÉSEAU FRANCE 

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !

Responsable des ventes
Responsable administratif,

financier et export


